Arbetsbeskrivningar Storstadning
Goteborg 2004-02-26

Storstadning ar ett synnerligen subjektivt begrepp och har olika betydelse for de
flesta. Skillnaden i uppfattningar beror dels pa den egna kulturen och vad man som
person forvantar sig. Dock far det anses som entydigt att de flesta férvantar sig att i
ordet "Storstadning” sa skall allting goras rent. Det gar inte att ha flera "Ingar ej” i ett
storstadningserbjudande. Da spelar det ingen roll hur bra det 6vriga jobbet ar gjort,
lokalbrukaren kommer aldrig att k&nna sig n6jd med arbetet.

Hur storstadningen skall géras och vilka metoder som skall anvandas beror pa vad
for typ av lokaler storstaddningen skall ske i och vilken verksamhet som bedrivs dar.
Men syftet maste vara att brukaren av lokalen skall uppfatta den som ren och
anvandbar.

Nedan har jag forsokt att ge lite riktlinjer hur man pa ett enkelt och liktydigt satt kan
kommunicera ut vad storstadning innebar i olika lokaler. Texten och metoderna ar
sammanstallda av foretradare for branschens specialavdelningar och fastlagda pa ett
mote i Goteborg oktober 1999. De beskriver vad som generellt skall goras i olika
lokaler, samt vad som skall anvandas till att utféra arbetet. Avvikelser beroende pa
speciella omstandigheter férekommer ofta.

Nr. 1 Lattare storstadning av kontorsrelaterade lokaler.
Effektiv metod att frascha upp vaggar och inredningssnickerier i
kontorslokaler och liknande.

Arbetsbeskrivning:
Ldsa vaggprydnader nedtages och vaggarna dammas och torkas av.
Utsatta stallen tvattas och skoljes partiellt.
Inredningssnickerier avtorkas med fuktig duk.
Ventiler, radiatorer och armaturer avtorkas med fuktig duk.
Taket dammsugs patrtiellt.

Maskiner: Dammsugare

Material:  Hinkar
Vit skurnylon
Tvattdukar
Minimopputrustning
Trappstege

Kem: Allrent eller Grovrent

Minimibestallning:
Arbetet offereras vanligen.
For prissattning per kvm. galler en minimibestallning av 100 kvm raknat
pa golvytan. Mindre bestéllningar debiteras med géllande timpeng.

Skyddsutrustning:
Skyddsklader.
Handskar.



Nr. 2

Storstadning av kontorsrelaterade lokaler.
Effektiv metod att grundligt gora rent vaggar och inredningssnickerier i
kontorslokaler och liknande.

Arbetsbeskrivning:

Maskiner:

Material:

Kem:

Flyttbara mobler bérs ut.

Ldsa vaggprydnader nedtages, vaggarna och inredningssnickerier
tvattas och skéljs med rent vatten.

Ventiler, radiatorer och armaturer tvattas och skéljes med rent vatten.
Taket dammsugs alternativt tvattas.

Moblerna avtorkas och satts tillbaka.

Dammsugare

Hinkar

Vit skurnylon
Tvattdukar
Minimopputrustning
Trappstege

Allrent eller Grovrent.

Minimibestallning:

Arbetet offereras vanligen.
For prissattning per kvm. galler en minimibestallning av 100 kvm raknat
pa golvytan. Mindre bestéllningar debiteras med géllande timpeng.

Skyddsutrustning:

Skyddsklader.
Skyddsglasdgon.
Handskar.



Nr. 3 Lattare storstadning av matsalar, omkladningsrum och tillhérande
vatrumslokaler.
Effektiv metod att frascha upp vaggar och inredningssnickerier i matsalar
och omkladningsrum m.m.

Arbetsbeskrivning:
Vaggarna dammas och torkas av med fuktig tvattduk.
Utsatta stallen tvattas och skoljes partiellt.
Inredningssnickerier avtorkas med fuktig duk.
Ventiler, radiatorer och armaturer avtorkas med fuktig duk.
Taket dammsugs patrtiellt.
Skap dammas ovanpa.

Maskiner: Dammsugare

Material:  Hinkar
Vit skurnylon
Tvattdukar
Minimopputrustning
Trappstege

Kem: Allrent eller Grovrent

Minimibestallning:
Arbetet offereras vanligen.
For prissattning per kvm. galler en minimibestallning av 100 kvm raknat
pa golvytan. Mindre bestéllningar debiteras med géllande timpeng.

Skyddsutrustning:
Skyddsklader.
Skyddsglasdgon.
Handskar.



Nr. 4

Storstadning av matsalar, omkladningsrum och tillhérande
vatrumslokaler.

Effektiv metod att grundligt gora rent vaggar och inredningssnickerier i
matsalar och omkladningsrum m.m.

Arbetsbeskrivning:

Maskiner:

Material:

Kem:

Vaggarna tvéttas och skoljs med rent vatten.

Inredningssnickerier tvattas och skdljs med rent vatten.

Ventiler, radiatorer och armaturer tvattas och skéljs med rent vatten.
Taket dammsugs alternativt tvattas.

Skap dammas och torkas av ovanpa.

Mellanvéggsglas och innerfonster putsas.

Dammsugare

Hinkar.

Vit skurnylon
Tvattdukar
Minimopputrustning
Trappstege

Allrent eller Grovrent

Minimibestallning:

Arbetet offereras vanligen.
For prissattning per kvm. galler en minimibestallning av 100 kvm raknat
pa golvytan. Mindre bestallningar debiteras med géllande timpeng.

Skyddsutrustning:

Skyddsklader.
Skyddsglasdgon.
Handskar.



Nr. 5 Lattare storstadning av restaurangkdk och tillhérande lokaler

Effektiv metod att frascha upp tak, vaggar och inredningssnickerier i
storkokslokaler.

Arbetsbeskrivning:
Vaggarna dammas och torkas av med fuktig tvattduk.
Utsatta stallen tvattas och skoljes partiellt.
Inredningssnickerier avtorkas med fuktig duk.
Ventiler, radiatorer och armaturer torkas av.
Taket damsugs alternativt flackas av partiellt.
Skap och hyllor torkas av med fuktig duk.
Mellanvéggsglas och innerfonster putsas.

Maskiner: Dammsugare

Material:  Hinkar
Vit skurnylon
Tvattdukar
Minimopputrustning
Trappstege

Kem: Allrent eller Grovrent alternativt Naturavfettning
Varning:  Stark alkali kan oxidera aluminium.

Minimibestallning:
Arbetet offereras vanligen. For prissattning per kvm. géaller en
minimibestallning av 100 kvm réknat pa golvytan. Mindre bestallningar
debiteras med gallande timpeng.

Skyddsutrustning:
Skyddsklader.
Skyddsglasdgon.
Handskar.



Nr. 6

Storstadning av matsalar, omkladningsrum och tillhérande
vatrumslokaler.

Effektiv metod att grundligt gora rent vaggar och inredningssnickerier i
storkokslokaler.

Arbetsbeskrivning:

Maskiner:

Material:

Kem:

Varning:

Hyllor plockas fria fran 16s koksutrustning.

Vaggarna tvéttas och skoljs med rent vatten.
Inredningssnickerier tvattas och skdljs med rent vatten.
Ventiler, radiatorer och armaturer tvattas och skéljs med rent vatten.
Taket tvattas och skoljs med rent vatten.

Imkapor tvattas och skoljs med rent vatten.

Skap tvattas utvandigt och skoljs med rent vatten.

Hyllor tvattas av ock skoljs med rent vatten.

Bankar, bord och maskiner tvattas och skdljs med rent vatten.
Golvbrunnar rengores ovanpa.

Mellanvéggsglas och innerfonster putsas.

Hogtrycks / lagtrycks / skumaggregat.
Vattensug.

Hinkar

Vit stalnylon
Tvattdukar
Tvattsvampar
Gummirakor
Skviss

Trappstege
Tackplast och tejp.

Allrent eller Grovrent alternativt Naturavfettning

Stark alkali kan oxidera aluminium.
Skyddstack elanslutningar och undvik vatten nara elskap och kontakter.

Minimibestallning:

Arbetet offereras vanligen.
For prissattning per kvm. galler en minimibestallning av 100 kvm raknat
pa golvytan. Mindre bestéllningar debiteras med géllande timpeng.

Skyddsutrustning:

Skyddsklader.
Skyddsglasdgon.
Handskar.

Ev. sakerhetslina



Nr. 7

Storstadning av produktionslokaler

Effektiv metod att grundligt gora rent olika typer av produktionslokaler

Arbetsbeskrivning:

Maskiner:

Material:

Kem:

Varning:

Tak dammsugs alternativt tvattas och skoljs med rent vatten.
Ror, varmeskoldar, kabelstegar och ventilationstrummor, dammsugs
alternativt tvattas och skoljs med rent vatten.

Ljudbafflar och akustikplattor dammsugs.

Armaturer rengores.

Ventilatorer rengores pa utsidan.

Vaggar rengores .

Balkar och pelare dammsugs alternativt tvattas.

Formansburar och liknande tvattas pa utsidan och taket ovanpa
dammsugs.

Golven maskinskuras.

Fonster och skylight tvattas pa insidan.

Hogtrycksaggregat

Vattensug

Industridammsugare

Saxlift eller skylift ( tilAggsdebiteras ).
Stegar

Hinkar

Vit skurnylon

Tvattdukar

Tvattsvampar

Gummirakor

Skviss och tillbehor.

Tackplast och tejp.

Eventuell skyddsutrustning ( tillaggsdebiteras ).

Allrent eller Grovrent alternativt Naturavfettning

Skyddstack elanslutningar och undvik vatten nara elskap och kontakter.

Minimibestallning:

Arbetet offereras vanligen.
For prissattning per kvm. galler en minimibestallning av 100 kvm raknat
pa golvytan. Mindre bestéllningar debiteras med géllande timpeng.

Skyddsutrustning:

Skyddsklader.
Skyddsglasdgon.
Handskar.
Séakerhetslina



Nr. 8

Sanering
Saneringsarbete efter brand eller i samband med sanitara problem.

Brandsanering:

Brandsanering dar restvardessakran ar gjord och reparation skall
paborijas.

Vatten och arbetsbelysning tillhandahalls av uppdragsgivaren eller
tillaggsdebiteras.

Avfallscontainer tillhandahalls av uppdragsgivaren eller tillaggsdebiteras.

All 6vrig specialutrustning tillaggsdebiteras.

Arbetsbeskrivning:

Maskiner:

Material:

Kem:

Pris:

Arbetet avser lattare réjning av brandplats och rengéring foére
hantverkare.

Dammsugare.
Golvvardsmaskiner.
Hogtrycksaggregat
Vattensug.

Hinkar.

Svamp och trasor.
Minimopputrustning

Eventuellt n6dvandiga handverktyg.
Personlig anbefalld skyddsutrustning
(‘tilaggsdebiteras ).

Desinficeringsvatska
Allrent eller Grovrent

Utféres alltid pa anbud eller I6pande timpeng.
Debiteras och betalas med 2 ganger det gallande hogsta timpriset.

Skyddsutrustning:

Skyddsklader.
Skyddsglasdgon.
Handskar.
Séakerhetslina



Sanitetssanering:

Hygiensanering efter avhysning eller liknande.
Sanitetssanering efter olyckor eller dodsfall.
Avfallscontainer tillhandahalls av uppdragsgivaren eller tillaggsdebiteras.

Arbetsbeskrivning:

Pris:

Maskiner:

Material:

Kem:

Arbetet kallat Hygiensanering avser iordningstallande efter djur eller

manniskor fore hantverkare.

Arbetet kallat Sanitetssanering avser iordningstallande efter olycka eller
brott dar blod och eller exkrement skall avlagsnas.

Utféres alltid pa anbud eller I6pande timpeng.
Debiteras och betalas med 3 ganger det gallande hogsta timpriset.

Dammsugare.
Golvvardsmaskiner.
Hogtrycksaggregat
Vattensug.

Hinkar.

Svamp och trasor.
Minimopputrustning

Eventuellt n6dvandiga handverktyg.
Personlig anbefalld skyddsutrustning
(‘tilaggsdebiteras ).

Desinficeringsvatska
Allrent eller Grovrent

Skyddsutrustning:

Skyddsklader.
Skyddsglasdgon.
Handskar.
Séakerhetslina



Nr. 9

Byggstadning vid nybyggnation och omfattande renovering.
Metod att stada upp efter utford grovstadning i ny- eller ombyggnation
fore besiktning.

Arbetsbeskrivning:

Maskiner:

Material:

Kem:

Tvattbara vaggytor torkas av.

Darrar och snickerier rengoéres.

Skap och lador torkas rena.

Vitvaror och sanitetsporslin rengéres och skyddstackning avlagsnas.
Skyddsplast pa diskbankar avlagsnas.

Ventilatorer, radiatorer och armaturer torkas rena.

Strombrytare och kontakter torkas rena.

Fonster rengdres och putsas och fonsterbé&nkar och bleck tvattas.
Avlagsna normalt fargspill, klistermarken och flackar.

Golv rengores och tvattas.

Dammsugare
Ev. golvvardsutrustning.
Ev. lift.

Hinkar

Vit skurnylon
Tvattdukar
Minimopputrustning
Trappstege

Sopset
Fonsterputsutrustning
Fonsterskrapa

Kniv och spackelspade

Allrent eller Grovrent
Vid behov aven ett surt rengéringsmedel.

Minimibestallning:

Villkor:

Arbetet offereras vanligen.
For prissattning per kvm. galler en minimibestallning av 100 kvm raknat
pa golvytan. Mindre bestéllningar debiteras med géllande timpeng.

Arbetet utfors en gang och skall efter detta besiktigas och protokollféras.
Fodras det att arbetet gérs om pa grund av att hantverkare skrapat ned,
timdebiteras detta enligt gallande taxa.

Detta villkor skall klart framga i anbudet.

Skyddsutrustning:

Skyddsklader.
Skyddsglasdgon.
Handskar.
Séakerhetslina
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